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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachu wiaty targowej wraz
z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyslu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.
Teren inwestycji potozony jest przy ul. Sportowej 5, 37-700 Przemysil.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Aprobata Techniczna - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwate do konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo
budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych jednostka
upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Przedmiar Robdt — rozbicie robét na czynnosci podstawowe konieczne do wykonania, okreslajgce ich
ilos¢, zestawione w porzadku technologicznym

Strony procesu inwestycyjnego — wszystkie strony uczestniczgce w procesie inwestycyjnym majgce
wptyw na przebieg realizacji robét w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego zgodnie
z Ustawa jw. sg Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy
lub Robdt.

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z dostepem do
placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robét.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad
prawidtowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.

Kruszywo drobne — piasek, zwir

Kruszywo grube — kruszywo tamane

Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktérym wszystkie obmiary robét sg zapisane, fgcznie
Z objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Podtfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm.
Projektant - osoba lub firma bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiekiu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY.

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.
Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od
Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdét. Wykonawca powinien dostarczyc
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej
sekcji Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami,
nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACJA RUCHU.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji rob6t az do



zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie
i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estakada) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN.

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z Programem.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robdét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa



2. MATERIALY.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuniete na zakonczenie robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢é do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

3. SPRZET WYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkoéw transportu musi zapewnia¢, ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i

innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, srodki transportu nie odpowiadajgce tym
warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.



Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robd6t i jakosci materiatéw.

6.2. POBIERANIE PROBEK.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan celem ich oceny.
Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowa i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Inspektor moze dopuéci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub
urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub Deklaracja Zgodnosci, w przypadku wyrobow, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos$c¢ techniczng urzgdzen i sprzetow.

D. deklaracje zgodnosci zgodna z PT

W przypadku materiatow ktére wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatdbw powinna zawieraé dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badahn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Na
kazdym dokumencie potwierdzajagcym, ze materiat jest dopuszczony do stosowania kierownik robot
winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY.
(1) Dziennik budowy




Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdéinych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i z tego tez powodu nie jest uprawniony do instruowania
Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem Rob6t

(2) Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki, obliczenia,
szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét , prowadzona tylko do czesci lub
elementow robét wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega obmiaréw robét jest zatwierdzana przez
Inspektora.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujgce dokumenty:
a). pozwolenie na budowe,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

C). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymdg jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego,
PIP i JNB

7. OBMIAR ROBOT.
Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdinych ST.

8. ODBIOR ROBOT.
Sposoby dokonywania odbioréw robét podane sg w poszczegdinych ST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci okresla umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

ST-B.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV - 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z wymiang pokrycia dachu wiaty targowej wraz z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty
Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyslu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem rozbidrek przy wymianie pokrycia dachu wiaty targowej wraz z wykonaniem systemu
asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyslu.

W ZAKRES TYCH ROBOT WCHODZA;:

1. Demontaz: pokrycia dachu, obudowy $cian oraz obrébek blacharskich.
2. Wywéz ztomu.

3. itp.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢é z przedmiarem robét, ze
specyfikacjg techniczng oraz wytycznymi inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Dla robot wg ST-O materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.
Do rozbiérek mozna zastosowac¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.
Transport materiatdw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczyé
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Odpady powstate podczas rozbiérki przetransportowac
do poszczegblnych zaktaddw zajmujgcych sie sktadowaniem i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1.i 5.2.



7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg: m2, m3.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete ST-B.01 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikowuje Inzynier. llosci robdt
rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

ST-B.02 POKRYCIA DACHOWE
CVP 45261210-9

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania rob6t z wykonywaniem pokrycia
dachu blachg trapezowag powlekang w kolorze RAL 8004 w ramach wymiany pokrycia dachu wiaty
targowej wraz z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemysiu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu blacha trapezowa powlekang oraz obudowa czesci scian bocznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Pokrycie - warstwa chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie potaci dachowych
blacha.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. Pokrycie dachu powinno zapobiegaé
przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY.

Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢é dachowych blachg powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Specjalistyczny sprzet dekarski. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi koniecznosc¢ przechowywania gontéw przed dtuzszy okres czasu nalezy:

bezwzglednie usungc¢ folie ochronng

sktadowaé w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5 + 10 ton,



- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 tony,

- ciggnik kofowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyc
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz $rodka transportu. Jezeli diugos¢ elementow
z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢ rob6t i przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do ukiadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw.
fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE.

Wymagania ogélne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawi¢:

a/ dokumentacje techniczna,

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢/ zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

Przed przystagpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétow i zapiséw w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych,

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST-B-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej powlekanej w kolorze RAL 8004,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badanie techniczne przy odbiorze.”.

PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”



INNE DOKUMENTY.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .

ST-B-03 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY
SPUSTOWE CVP 45261320-3

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét z wykonywaniem obrobek
blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 8004 w ramach wymiany pokrycia dachu wiaty targowej
wraz z wykonaniem systemu asekuracji Wiaty Targowej przy ul. Sportowej 5 w Przemyslu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAGJI.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
obrobek blacharskich z blachy powlwkane;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Rynny i rury spustowe — stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora. Obrébki blacharskie tacznie z catym
systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgiji,

2. MATERIALY.

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemoéw odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci. Rynny, rury spustowe montazu zgodnie
z projektem.

3. SPRZET.
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA OBROBEK BLACHARSKICH.

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 8004 powinny byé dostosowane do
rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;j.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przemieszczenie
ruchow dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrdbki
blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna tgczy¢
gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobdw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub
podwdjny rabek lezacy i na zabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykona¢ na rgbki lezgce lub
potaczenia systemowe.

5.2. Rynny i rury dachowe.

- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowaé sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczeg6lng uwage nalezy zwr6cié na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.



6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE:

- Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia
dachowego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla obrobek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogbine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materiatdw,

wykonanie rynien dachowych,

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie rur spustowych,

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

- Cena wykonania 1 m? obrébek blacharskich obejmuije:
roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materiatow,

wykonanie obrébek blacharskich,

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY.

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

10.2. INNE DOKUMENTY.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.



